Skrivarinstallningar

Det &r viktigt att din skrivare &r installd optimalt for att f& basta utskriftskvalitet och ldngsta hallbarhet pa
trycket. Anvand alltid originala OKI férbrukningsvaror. Képer du dem hos oss ar du saker pa kvaliteten.

Anvand alltid PCL-drivrutinen (inte PS) till etiketter, skyltar och banners.

Vi rekommenderar féljande installningar for din OKI C650- och OKI C834-skrivare:

Storlek: A4
Kalla: Generell 13da
Typ: Anvandartyp 2

Uppgiftsinstalliningar
e Kuvalitet: Normal 600 x 600

Pappersmatningsfunktioner: Ta bort alla bockar och tryck pd OK

e Avancerat: Ange alltid 100 % svart toner och tryck p&d OK

Pa dldre modeller levereras skrivaren inte med Anvandartyp 2 installerad. Har ska du istallet valja:

e Typ: Film/Transparent/Kartong

e Vikt: Ultrakraftig 3, 2 eller 1 (valj hogsta maijliga nr).

:@a OKI C650 PCLE Printing Preferences
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Sterrelse:
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Ad 210 x 297 mm ™
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Papirfremfaringsfunktioner

Forsideudskrivning
[JBrug en anden kilde til den ferste side
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@ OKI C650 PCLE Printing Preferences
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[ Auto-bakkeskift
Anden brug af bakken
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Opret altid 100 % sort (K) toner
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Beskrivelse

sort (K) toner.

Dette element skal kontrolleres for at producere 100 % sort(RGE: 0,0,0) kun
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